


Vom richtigen Umgang mit ONDEX® Licht- und Bauplatten

BEI DER PRODUKTAUSWAHL

Vereinfacht gilt: Je ldnger die Entfernung Traufe zu First und je
geringer die Dachneigung, desto héher muss ein Profil sein. Das
richtige Profil verhindert Ubersplilungen beim Anfall groRer Was-
sermengen. Unterstlitzungsabstande beachten.

Bei allen Konstruktionen eine ausreichende Be- und Entliftung
sicherstellen! Detaillésungen kénnen Sie von ONDEX® anfordern.

Ist Begehung erforderlich: Flr bestimmte ONDEX® HR-Profile liegen
Prifzertifikate der Bau-Berufsgenossenschaft vor.

BEI DER LIEFERUNG

Wareneingang: Material bitte genau Uberprifen, fehlerhafte Ware
kennzeichnen und reklamieren, keinesfalls verarbeiten! Fehlerhaf-
tes, bereits verarbeitetes Material kann nicht reklamiert werden.

Lagerung: ONDEX® Licht- und Bauplatten im Stapel kénnen sich in
der Sonne so stark aufheizen, dass sie sich verformen. Deshalb
nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. Das Material auf
ebener Unterlage unterllftet (z. B. auf Hdélzern) im dauerhaften
Schatten lagern und dabei mit lichtundurchldssigen, hellen Pla-
nen abdecken. Maximale Stapelhéhe = 50 cm. Im Stapel: Hitze-
stau und Nasse vermeiden! Nicht auf heiRe Flachen legen, wie
z. B. Pappdécher, LKW-Ladeflachen!

BEI DER MONTAGE

Verlegung: Die Verlegung erfolgt stets gegen die Haupt-
wetterrichtung. Durch Aufkleber "Sonnenseite" und Pragestempel
gekennzeichnete UV-Schutzschicht nach oben!

Dachneigung: Die Mindestdachneigung betrdgt 7°, sonst ist

Undichtigkeit durch Riickstau méglich.

Uberstand: Der maximale freie Uberstand zwischen Schrauben-
achse und einer AulRenkante der Platte darf 200 mm nicht Uber-
schreiten; der Mindestliberstand ab Verschraubung muss groer als
50 mm sein.

Ausdehnung: Im Bereich von Wand-, Boden- und Firstabschlissen
mindestens 3 cm Ausdehnungsraum vorsehen, da ONDEX®-
Platten eine kraftige Wéarmeausdehnung besitzen. Sonst drohen
Stauchung und Deformation.

Untergrund: Die Kontaktflichen der ONDEX®-Platten bei dunklen
und schwarzen Unterkonstruktionen und Untergrinden sind mit
weillen (hellen) Polyethylen-Schaumstoffstreifen zu unterlegen
und/oder weil} zu streichen.

Glashelle Lichtplatten nicht liber schwarze Dacher, z. B. Pappe,
einbauen! Unter den Lichtplatten keine Isolierungen, Sonnenre-
flektoren, Schattierungen montieren!

BEI DER BEARBEITUNG

Sagen: Bei Handsagen nur feingezahnte, nicht zu weit geschrénkte
(30°) verwenden. Bei elektrischen Trennmaschinen diese mit einem
feingezahnten Hartmetall-S&ageblatt oder Diamant-Scheiben bestiik-
ken. Die ONDEX®-Platte mit Klemmlatte fixieren.
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Bohren: Das Bohrloch muss stets 3 - 4 mm groBer sein als der
Schraubenschaftdurchmesser, um die Warmeausdehnung des Ma-
terials aufzunehmen. Bohrungen in die Platten mit Kunststoff-
Stufenbohrern oder Eisenbohrern vornehmen. Neue Bohrer mit
feinem Schleifpapier an Bohrspitze und Schneckengang leicht ab-
ziehen. Bohrlécher von restlichen Spanen sdubern.
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Schrauben: Die Dachbefestigung erfolgt auf dem Wellenberg mit
Abstandshaltern. Im Wandbereich im Wellental befestigen. Befesti-
gungen sind entsprechend der ONDE)(@-Bau-anleitungen und bau-
aufsichtlicher Zulassung auszufiihren.

Profil Pfetten- Riegel- Seiten- benétigte m? Anzahl der | Anzahl d. Befestigungen
abstand abstand Uberdeckung | ONDEX-Platten | Befestigun- | Befestigun- | Wellenberg/-tal
Dach Wand je m? Dach-/ gen je m? gen je m?
max. m max. m Wandflache Dachflache | Wandflache
177/51 (5,5 W.) 1,2 14 0,5 Welle 1,09 3,5 - 1.-3.-5.
177/51 (6,5 W.) 1,2 14 0,5 Welle 1,07 3,6 - 1.-3.-4.-6
177/51 (5,5 W.) 1,2 1,4 1,5 Wellen 1,33 3,3 3,1 1.-3.-5.
177/51 (6,5 W.) 1,2 1.4 1,5 Wellen 1,3 3,6 3;3 1.-3.-4.-6
130/30 (8 W.) 1 1,2 1 Welle 1,16 58 4.4 1.-3.-5.
76/18 0,8 1 1 Welle 14 6,3 b 1.-4.-7-10.-13.
76/18 0,8 1 2 Wellen 1,16 6,7 54 1.-4.-7.-10.-13.
70/18 0,8 1 1 Trapez 1,05 7,6 6,2 1.-4.-7.-10.-13.-15.
70/18 + 70/5 0,8 1 2 Trapeze 1,13 6,8 55 1.-4.-7.-10.-13.
127/30 - 1,2 1 Trapez 1,08 - 5 1.-3.-5.-7.
150/45 - 1,5 1 Trapez 1,12 - 4,3 1.-3.-5.-7
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